
Soddisfa gli obblighi DTU relativi alle regole 
di ventilazione del tetto
(specialmente per le piastrelle 40.21, 40.22 ...)

DESCRIPTION
Per tutte le piastrelle di stampo di grandi dimensioni del tipo "curva forte" e 
"Canal". La parte esterna della griglia, grazie alle dita flessibili, si adatta alle 
varie forme interne delle piastrelle in modo da impedire l'ingresso di roditori, 
uccelli e altri piccoli animali.
Quando il supporto è accessibile (senza la grondaia), viene utilizzata l'unica 
griglia che viene fissata inchiodando o avvitando sulla tavola di fognatura o 
sulla sabbiera. La sola griglia può essere utilizzata anche mediante incollaggio, 
piegando la sua parte inferiore a 90 ° per:

1) Chiudere il retro dei rivestimenti del camino, tipo velux, pannelli solari.
2) Chiudere le piastrelle posate sulle valli.

E
C

O
P

IC
PROTÉGEZ VOTRE PATRIMOINE !

Griglia malleabile per sigillare le piastrelle.

ECOPIC® TUILE
PIOCCINI STORNOCORVO TORTA PASSERO

ecopic@bluewin.ch www.ecopic.ch

STORNO CORVINO RODENTE
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Scheda di installazione e scheda tecnica su www.ecopic.ch
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